


Phonosuper-Stereo 2004 


Modern, raumsparend, von vorzüglicher Empfangsleistung und 
Klangfülle! 7 Röhren, 14 Dioden, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise, 4 Wel- 
lenbereiche; Magisches Band für Senderabstimmung und UKW- 
Stereo-Anzeige; 2-Kanal-Stereoverstärker für NF- und UKW-Stereo 
betriebsbereit; 6-Watt-Endstufe; BaB- und Höhenregler; 4touriger 
Stereo-Plattenspieler. Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, seidenmatt 
oder hell, mattiert oder Teak. Abmessungen: B 600, H 242, T 315 mm 


NORDMEND 


Wechselsprechanlage Transistor-Intercom 


Die moderne Sprechanlage als Mittel der Rationalisierung und Kosten- 
senkung für Industrie, Handel, Handwerk, freie Berufe und Haushalte. 
Bequem installierbar: kein Netzanschluß, Verbindung über einfachen Zwil- 
lingsdraht. Die Transistorschaltung hält den Batterieverbrauch äußerst 
gering. Mit der Ruftaste kann von jeder Nebenstelle die Zentrale verlangt 
werden. Nebenstellen sind auf Wunsch mit und ohne Einschaltanzeige liefer- 
bar. Technische Daten: 3 Transistoren; Gegentaktbetrieb; Sprechleistung 
150 mW; 1 permanent-dynamischer Lautsprecher von 10000 Gauß; 1 Druck- 
taste „Sprechen“, 1 Drucktaste „Warten“, 1 oder mehrere Drucktasten für die 
Nebenstellen; bei Anruf der Zentrale Summton; regelbare Lautstärke; Be- 
trieb durch 4 Babyzellen à 1,5 Volt. Kunststoffgehäuse in den Farben An- 
thrazit/Hellgrau. Abmessungen: B 130, H 65, T 170 mm. Gewicht: Zentrale 
600 g, Nebenstelle 500 g. Hauptstelle lieferbar für 1, 3 oder 5 Nebenstellen. 


Die Aufnahme urheberrechtlich 
geschützter Werke der Musik und 
Literatur ist nur mit Einwilligung 
der Urheber oder deren Interessen- 
Vertreiungen, wie z. B. Gema, 
Schallplattenhersteller, Verleger 


usw., gestattet. 














Phonosuper 1004 


Architektonisch reizvoll, in eleganter Flachbauweise und mit hohem 
Bedienungskomfort. 5 Röhren, 3 Dioden; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise, 
UKW, KW, MW, LW; Klangtaste, 3-Watt-Endstufe; Ferrit-Antenne 
UKW-Dipol; viertouriger Plattenspieler, Normbuchsen für den An- 
schluß von Außenlautsprecher und Tonbandgerät. Edelholzgehäuse. 
mittel/dunkel, seidenmatt oder hell, mattiert, Maße: B 535, H 250, 
T 280 mm 








Transistor-Tonbandgerät 
Titanette 


„Titanette“ ist volltransistorisiert und 
bietet damit offenkundige Vorteile 
Gleich nach dem Einschalten betriebs- 
bereit, geringe Wärmeentwicklung, ge- 
ringer Stromverbrauch (20 W) und lan- 
ge Lebensdauer. Dazu 9,5 cm/s Band- 
geschwindigkeit und Halbspurtechnik 
nach internationaler Norm. Der Bedie- 
nungskomfort läßt keine Wünsche offen 
8 Transistoren; 1 Selen-Gleichrichter 
eingebaute Endstufe; 3-Watt-Konzert- 
lautsprecher; 6 Drucktasten, bis zu 3 
Stunden Spieldauer mit Doppelspiel- 
band; dreistelliges Bandzählwerk; Aus- 
steuerungs-Instrument; Frequenzum- 
fang 60 Hz — 14 kHz; Fremdspannungs- 
abstand 46 dB; Höhenregler; Mikrolon- 
anschluß 500 Ohm; Mithörkontrolle 
110/220 V Wechselstrom, 50 Hz, Schalt- 
buchse für Außenlautsprecher; Anschluß- 
buchsen für Rar'io (Aufnahme und Wie- 
dergabe) und ”ia*enspleier. ZWiWarbi- 
ges Gehäuse, heligrau/dunkelgrau. Ab- 
messungen: B 351, H 180, T 290 mm 
Gewicht: ca. 9 kg 


NM-FL-Gültig ab Mai 1965 Norddeutsche Mende Rundfunk KG 28 Bremen 2 Postfach 8360 — Änderungen vorbehalten 
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NORDMENDE 





Transita TS de luxe 5 Wellenbereiche 


Der Spitzensuper für Auto, Reise, Heim. Ungewöhnliche 
Leistung und Formschönheit. UKW, MW, LW. KW und 
49-m-Band; Mesa-UKW-Vorstufe; 11 Transistoren, 9 Dio- 
den; 7/13 Kreise; UKW-Abstimmautomatik; AM-Variometer; 
AM-Bandbreitenschaltung; große Ausgangsleistung; An- 
zeige für Feinabstimmung, Batteriespannung. Farben: 
Bordeauxrot, Deltagrün, Kaviar, Tabak. Auf Wunsch 
Autohalterung. Maße: 295x205>.94 mm. Gewicht: 3100 g. 





Für „Transita TS de luxe“, „Transita-automatic“, „Transita- 
Royal“ und „Globetrotter“ ist auf Wunsch eine für alle 
Autotypen passende Autohalterung mit Diebstahlsicherung 
und allen erforderlichen Autoanschlüssen lieferbar. 





Transita-Royal mit Europawelle 


Das ideale Kombinationsgerät für Auto, Reise, Heim. Wichtig 
während der Fahrt: Die UKW-Abstimmautomatik besorgt jeder- 
zeit eine saubere Senderfeinabstimmung. UKW, MW, LW oder 
49-m-Band. Mesa-Vorstufe; 9 Transistoren, 7 Dioden; 6/10 Kreise; 
Teleskopantenne; Skalenbeleuchtung; Anschlüsse für Laut- 
sprecher/Kopfhörer, Autoantenne und Netzgerät. Bordeauxrot. 
Deltagrün und Kaviar. Auf Wunsch Autohalterung. Abmessungen: 
270x 170x77 mm; Gewicht: 2200 g 


NORDPMENDE 

















Transita-automatic mit Europawelle 


Für Auto, Reise, Heim. Modern, klangschön, leistungsstark. 4 Be- 
reiche; Mesa-UKW-Vorstufe; 10 Transistoren, 8 Dioden; 7/13 
Kreise; UKW-Abstimmautomatik; AM-Variometer, Teleskopan- 
tenne; 2-Watt-Gegentaktendstufe; Skalenbeleuchtung; Anschlüsse 
für Außenlautsprecher/Kopfhörer; Phono-/Tonbandgerät; Außen- 
antenne, Netzgerät, Autohalterung. Holzgehäuse in Teak oder in 
den Farben Bordeauxrot, Kaviar und Tabak. Auf Wunsch Auto- 
halterung. Abmessungen: 273x 184x93 mm; Gewicht: 2800 g. 


% 








Nordmende-Globetrotter — damit hören Sie die ganze Welt! 


15 Wellenbereiche, 11 gespreizte Kurzwellenbänder 


Globetrotter spricht alle Sprachen der Welt und ist überall zu 
Haus: im Heim, unterwegs auf großer Reise oder im Fahrzeug 
als leistungsstarker Autosuper. 15 Wellenbereiche erschließen 
nicht nur dem „Wellenjäger“ ein unbegrenztes, alle Konti- 
nente umfassendes Sendernetz, sondern mächen Globetrotter 
auch auf „großer Fahrt" zum vielbegehrten Reisebegleiter 
In diesem eleganten, mit jedem nur denkbaren technischen 
Komfort ausgestatteten Weltklassesuper vereinen sich fort- 
schrittlicher Geist, technische Spitzenleistung und ein Höchst- 
maß an Präzisionsarbeit. 

UKW, MW, LW, 11 gespreizte Kurzwellenbänder (u. a. 80-m- 
Amateurband und zwei weitere gespreizte Tropenwellen, 
49-m-Europawelle und alle Rundfunkbänder einschließlich 


11-m-Band), „Tropenwelle“; 14 Transistoren, 11 Dioden, 7/13 
Kreise; Mesa-KW- und Mesa-UKW-Vorstufe; 2,5-Watt-Gegen- 
taktendstufe (bei Autobetrieb bis 4 W); AM-Variometer; Wel- 
lenschalter für KW-Bänder; UKW-Abstimmautomatik; AM-Fil- 
ter; Triplexabstimmung; Baß- und Höhenregler; Anzeige für 
Abstimmung und Batteriespannung:; Skalenbeleuchtung; Fer- 
ritantenne; Teleskopantenne 1,30 m lang; perm.-dyn. Konzert- 
lautsprecher 130x230 mm; Anschlüsse für Autohalterung, 
Phono-/Tonbandgerät, Außenlautsprecher/Kopfhörer, für 
Außenantenne und 7,5-Volt-Netzgerät. Auf Wunsch Autohalte- 
rung. In Teak oder in den Farben Kaviar, Tabak und Bor- 
deauxrot. Abmessungen: 310% 224“ 105 mm; Gewicht: 3800 g. 


Ausführliches Senderverzeichnis in 32seitiger dreisprachiger Kurzwellenfibel 

















Mambino Mittel- und Langwelle 


Bestseller seiner Klasse. 6 Transistoren, 2 Germanium- 
dioden; 5 Kreise; Ferritantenne; Rundlautsprecher mit 
100 mm ®. Farben: Golfblau, Schwarz und Bordeauxrot. 
Abmessungen: 220x40x63 mm. Gewicht: 1200 g. 





Stradella mit Europawelle 


Ausgereifte Technik, vollendete Form. UKW, MW, LW 
oder 49-m-Band; Mesa-UKW-Vorstufe; 9 Transistoren, 
3 Germaniumdioden; 5/10 Kreise; Teleskopantenne. Far- 
ben: Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau, Schwarz. Abmes- 
sungen: 237% 144x70 mm. Gewicht: 1500 g. 








Rumba E Mittelwelle und 3 KW-Bereiche 


Für den Kurzwellenfreund. KW — 136 bis 46,2 m, 50,8 bis 
21,4 m und 22,6 bis 13,3 m —; 8 Transistoren, 3 Germa- 
niumdioden; Mesatransistor in der Eingangsstufe; extrem 
lange Teleskopantenne. Bordeauxrot, Deltagrün, Golf- 
blau, Schwarz. Maße: 230x 168% 82 mm; Gewicht: 2100 g 








Mikrobox UKW mit Europawelle 


Modern, klangrein, zuverlässig. UKW, MW, LW oder 49-m- 
Band; Mesa-UKW-Vorstufe; 9 Transistoren, 3 Germanium- 
dioden; 5/9 Kreise; Teleskopantenne; Kunststoffgehäuse 
schwarz; Abmessungen: 166% 96% 44 mm; Gewicht: 525 g. 














Transita-Spezial mit Europawelle 


Hochleistungssuper für 4 Bereiche. Mesa-UKW-Vorstufe; 
9 Transistoren, 3 Germaniumdioden; 7/11 Kreise; Tele- 
skopantenne; Klangtaste; Anschluß für Netzgerät. Farben: 
Bordeauxrot, Deltagrün, Golfblau und Schwarz. Abmes- 
sungen: 252% 168x82 mm. Gewicht: 2100 g. 





Mit Netzgerät wird auch 
Ihr Reisesuper („Transita- 
Spezial“, „Royal“, „Tran- 
sitaautomatic“, „Transita 
TS de luxe“, „Globetrot- 
ter“ und „Rumba E“) zum 
perfekten Heimgerät. Kein 
Batterieverbrauch! 










































Transvisa 


Ideal für Freizeit, Wochenend, 
Urlaub und Camping; ein Zweit- 
empfänger, wie man ihn sich 
nicht besser wünschen kann. 
„Transvisa“ empfängt alle Fern- 
sehprogramme und UKW-Rund- 
funk. Achtstündiger Fernseh- 
empfang aus eingebauter Bat- 
terie! Eine Automatik sorgt für 
immer richtiges Aufladen und 
vermeidet gleichzeitig Tiefent- 
ladung des eingebauten Akkus. 
25-cm-Bildrohr; 35 Transistoren, 
23 Dioden; volltransistorisiert; 
Einschalttaste mit Wählautoma- 
tik [220 (110) V Wechselstrom, , 
eingebaute Batterie oder 12-V- 
Autobordnetz]; Zeilenfangauto- 
matik; automatische Aufladung 
bei Netzanschluß; Ladekontroll- 
lampe; eingebaute Doppeltele- 
skopantenne; Metallgehäuse mit 
lederartiger Oberfläche; Schutz- 
kappe. Gewicht ohne Batterien: 
9,4 kg. Abmessungen: 265% 230 
x 290 mm. 





Hanseat 


NORDMENDE-Hanseat bietet mit seiner Einknopfbedienung einen 
Komfort, der das Einstellen aller Fernsehprogramme zu einem Kinder- 
spiel macht. 59-cm-Panorama-Großbild; 6 Transistoren, 11 Röhren, 
9 Dioden; Allbereichs-Skala; Mesa-Tunertechnik; Zeilenfang- und Bild- 
standautomatik; getastete Regelung. Edelholzgehäuse “mittel/dunkel, 
Fi oder hell, mattiert. Abmessungen: B 650, H 505, T 380 mm. 


Diplomat mit Schlüsseltaste 


Der NORDMENDE-Diplomat ist jetzt mit der neuen NORDMENDE-Schlüs- 
seltaste, mit 14 Transistoren und Drucktastenschnellwahl für 6 UHF/VHF- 
Programme ausgerüstet. 59-cm-Panorama-Großbild; 14 Transistoren, 
7 Röhren, 11 Dioden. Schlüsseltaste; Klangblende; Mesa-Tunertechnik; 
Zeilenfang- und Bildstandautomatik. Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, 
poliert oder hell, mattiert. Maße: B 656 mm, H 492 mm, T 388 mm. 





Konsul 


Ein vorbildlicher Bedienungskomfort! Bis zu 5 Sender im UHF/VHF-Be- 
reich können auf einfachen Tastendruck jederzeit blitzschnell eingeschal- 
tet werden. 59-cm-Panorama-Großbild; 4 Transistoren, 11 Röhren, 8 Dio- 
den; Mesa-Tunertechnik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; 4-Watt-Ton- 
endstufe; großer Konzertlautsprecher. Abmessungen: B 650, H 505, 
T 380. Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, poliert oder hell, mattiert. 





Kommodore mit Schlüsseltaste 


Seine Sechsfach-Drucktastenschnellwahl bringt die Programme jederzeit 
in optimaler Bild- und Klanggüte. 59-cm-Panorama-Großbild; 14 Tran- 
sistoren, 7 Röhren, 11 Dioden, Schlüsseltaste; 6 UHV/VHF-Sendertasten; 
Klangblende; Mesa-Tunertechnik; Zeilenfang- und Bildstandautomatik. 
Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, poliert oder hell. mattiert; Rüster oder 
Teak. Abmessungen: B 656 mm, H 493, T 389 mm 


Nur wer diesen Schlüssel besitzt, 
kann das Gerät einschalten! 





Jetzt mit 
Schlüsseltaste 


Roland mit Schlüsseltaste 


Der neue „Roland“ mit Schlüsseltaste, 5 Programmtasten, 
14 Transistoren und 4 UHF-ZF-Stufen ist noch leistungsstärker 
als sein beliebter Vorgänger. 14 Transistoren, 7 Röhren, 
11 Dioden, Schlüsseltaste; Klangblende; Mesa-Tunertechnik 
Weitbereichs-Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Silizium- 
Planar-Transistoren im Videoteil; hervorragende Bildgeome- 
trie- und Schärfe durch NORDMENDE-Universal-Ablenkein- 
heit; getastete Regelung; Anschlußmöglichkeit für Fernbedie- 
nung; Falttüren, Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, poliert oder 
hell, mattiert. Abmessungen: B 705 mm, H 935 mm, T 445 mm. 


6 





Präsident 


Das Berühren der Tippomatic-Fühl- 
platte nimmt Ihnen alle Einstell- 
arbeit ab; automatisch bringt „Prä- 
sident“ das gewünschte Programm 
im UHF- oder VHF-Bereich mit 
bester Bild- und Tonqualität. 59-cm- 
Panorama-Großbild; 26 Transistoren, 
9 Röhren, 24 Dioden, Sendersuch- 
laufautomatik; Raumlichtautomatik; 
Mesa-Tunertechnik; Zeilenfang- und 
Bildstandautomatik; Klangblende; 
Brillanzregler; Zeilenfreitaste; Sen- 
der-Leuchtanzeige; 2 Lautsprecher; 
UHF-Einbauantenne; hervorragende 
Mit Anschraubbeinen wird Bildgeometrie und Schärfe durch 
Ihr NORDMENDE-Tisch- NORDMENDE - Universal - Ablenkein- 
gerät zu einem idealen heit. Fernbedienung auch für alle 
Standgerät. Lieferbar für Tippomatic-Funktionen. Edelholzge- 
„Diplomat“, „Falstaff“, häuse, mittel/dunkel oder hell, mat- 
„Kommodore“, „Panora- tiert. Abmessungen: B 705, H 500, 
ma", „Präsident“ T 390 mm 








Cabinet mit Schlüsseltaste 


Ein aus wertvollem Edelholz gestaltetes formschönes, wohngerechtes 
Standgerät mit Jalousie-Schiebetür. 59-cm-Panorama-Großbild; 14 Tran- 
sistoren, 7 Röhren, 11 Dioden, Schlüsseltaste; 5 UHF/VHF-Sendertasten; 
Klangblende; Mesa-Turnertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- und Bild- 
standautomatik; 4 UHF-ZF-Stufen; Silizium-Planar-Transistoren im Vi- 
deoteil; leistungsstarke Tonendstufe durch PCL 86; elektronisch stabili- 
sierte Transistor-Betriebsspannung; hervorragende Bildgeometrie und 
Schärfe durch NORDMENDE-Universal-Ablenkeinheit; Anschlußmöglich- 
keit für Fernbedienung. Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, poliert oder 
hell, mattiert; Rüster oder Teak. Maße: B 870, H 863, T 449 mm 








Falstaff mit 65-cm-Panorama-Großbild 


Auch „Falstaff“ ist mit der beliebten Drucktasten-Programmwahl ausge- 
rüstet: 5 Tasten für 5 Programme sind ein Bedienungskomfort, der gerade 
heute bei Einführung des Ill. Fernsehprogramms besonders erstrebens- 

t ist. Mit seinem 65-cm-Panorama-Großbild wird er überall dort, wo 
M eröserer Personenkreis am Fernsehen teilnehmen will, besonders 
@.raktiv. 4 Transistoren, 11 Röhren, 8 Dioden, Drucktasten-Schnellwahl 
für 5 UHF/VHF-Programme; übersichtliche Linearskala; Mesa-Tunertechnik 
für VHF und UHF; Weitbereichs-Bildstand- und Zeilenfangautomatik; tran- 
sistorisierter Ton-ZF-Verstärker; getastete Regelung; 4-Watt-Tonendstufe; 
Konzertlautsprecher. Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, poliert oder hell, 
mattiert. Abmessungen: B 730, H 560, T 413 mm. 


Condor mit 65-cm-Panorama-Großbild und Schlüsseltaste 


Ein Luxus-Fernsehstandgerät mit allem Komfort: 65-cm-Bildrohr, Druck- 
tasten für 6 UHF/VHF-Programme, Schlüsseltaste und Jalousie-Schiebe- 
türen. 14 Transistoren, 7 Röhren, 11 Dioden, Klangblende; Mesa-Tuner- 
technik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; 4 UHF-ZF-Stufen; Silizium- 
Planar-Transistoren im Videoteil; Amplitudenbegrenzung im Ton-ZF-Ver- 
stärker; elektronisch stabilisierte Transistor-Betriebsspannung; großer 
Konzertlautsprecher; Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung. Edelholz- 
gehäuse, mittel/dunkel, poliert oder hell, mattiert; Rüster oder Teak. 
Abmessungen: B 940 mm, H 860 mm, T 463 mm. 








Panorama mit 65-cm-Panorama-Großbild und Schlüsseltaste 

Mit dem überdimensionalen 65-cm-Panorama-Großbild und der Schlüssel- 
taste ist dieser Fernsehempfänger für große Wohnzimmer, für Club- und 
Vereinsräume. für Jugendheime, Hotels und Gaststätten geradezu ideal. 
14 Transistoren, 7 Röhren, 11 Dioden, Ein/Aus-Schlüsseltaste; 6 UHF/VHF- 
Sendertasten; Klangblende; Mesa-Tunertechnik; Weitbereichs-Zeilenfang- 
und Bildstandautomatik; 4 UHF-ZF-Stufen; Silizium-Planar-Transistoren 
im Videoteil; Transistor-Störinverter; elektronische Schutzschaltung für 
die Bildröhre; großer Konzertlautsprecher; Anschlußmöglichkeit für Fern- 
bedienung. Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, poliert oder hell, mattiert; 
Rüster oder Teak. Abmessungen: B 726, H 543, T 435 mm. 





Ambassador 


Auch NORDMENDE-Ambassador, wie „Präsident“ mit 26 Transistoren be- 
stückt, ist mit der Tippomatic und Raumlichtautomatik ausgerüstet. Hin- 
ter den praktischen Rolltüren verbirgt sich ein Empfänger von allerhöch- 
stem Komfort! 59-cm-Panorama-Großbild; 26 Transistoren, 9 Röhren, 
24 Dioden; Ein-Knopf-Tippomatic-Fühlplattenabstimmung, automatischer 
Sendersuchlauf, über die Fernsehkanäle 2-68; Mesa-Tunertechnik; Zei- 
lenfang- und Bildstandautomatik; Klangblende; Brillanzregler; Zeilenfrei- 
Taste; UHF-Einbauantenne; Fernbedienung. Edelholzgehäuse, mittel/ 
dunkel, poliert. Abmessungen: B 865, H 865, T 420 mm. 
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Imperator-Stereo 


SET 


Ob Stereowiedergabe direkt vom Sender (Rundfunk-Stereo) 
oder von Stereo-Schallplatte oder -Tonband, immer bedeutet a 
„Stereo“ äußersten Musikgenuß. Technische Daten des Fern- $ 
sehteils: 59-cm-Panorama-Großbild; 11 Transistoren, 11 Röh- 
ren, 10 Dioden; Drucktasten-Schnellwahl für 6 Programme; 
Mesa-Tunertechnik; Zeilenfang- und Bildstandautomatik; UHF- 
Einbauantenne. Rundfunkteil: Vierwellenbereichssuper mit 
7 Röhren, 1 Transistor, 10 Dioden; empfangsbereit für UKW- 
Stereo; 6-Watt-Stereo-Endstufe; Baß- und Höhenregler; Magi- 
sche Bänder als Abstimm- und UKW-Stereo-Anzeige; 4 Laut- 
sprecher; viertouriger Stereo-Plattenwechsler. Edelholzge- 
häuse, mittel/dunkel, poliert oder hell, mattiert. Maße: B 1245, 














Alle NORDMENDE-Stereo-Emp- 
fänger sind betriebsbereit für 
UKW- und NF-Stereophonie. 





+915, T 455 mm. 





Höchster Komfort 
durch Ultraschall-Fernregler 


Ohne Kabelverbindung zum Gerät, ohne Batterien 
und ohne eingebaute Elektronik besorgt diese 
ideale Fernbedienung bei „Exquisit de luxe", dem 
Spitzengerät der NORDMENDE-Produktion, die 
Lautstärkeregelung in 8 Stufen (leiser oder lauter), 
die Tippomatic-Fühlplattenabstimmung und das 
Aus- und Einschalten (über Bereitschaftsstellung). 
Dieser Impulsgeber ist Bestandteil der Lieferung. 
Auch alle übrigen NORDMENDE-Fernsehempfänger 
(außer Transvisa, Hanseat, Konsul, Falstaff) können 
mit einem Kabel-Fernregler in den wichtigsten 
Funktionen fernbedient werden. 





Exquisit de luxe-Stereo 


Dieses Spitzengerät im NORDMENDE- 
Lieferprogramm ist ein Empfänger von 
optimaler Bildqualität und unübertreff- 
licher Klangfülle; die 17-Watt-Stereo- 
Gegentakt-Endstufe in Verbindung mit 
sechs permanent-dynamischen Laut- 
sprechern bringt eine Musik von bezau- 
bernder Schönheit. „Exquisit de luxe“ 
ist empfangsbereit für UKW-Stereo und 
verfügt über einen Stereo-Plattenwechs- 
ler mit HiFi-Plattenteller, ` Saphir- und 
Diamantnadel und ein mit allen erfor- 
derlichen Anschlußbuchsen versehenes 
Tonbandfach. Fernsehteil: 59-cm-Pan- 
orama-Großbild, 37 Transistoren, 9 Röh- 
ren, 31 Dioden; Ein-Knopf-Tippomatic- 
Fühlplattenabstimmung für die Fernseh- 
kanäle 2-68; Raumlichtautomatik; Ultra- 
schall-Fernbedienung;. Mesa-Tunertech- 
nik für VHF und UHF; Weitbereichs- 
Zeilenfang- und Bildstandautom: 
Brillanzregler; Klangblende; Zeilenfrei- 
taste; Sendersuchlaufautomatik und 
Ultraschallverstärker volltransistorisiert; 
Videoendstufe mit Silizium-Planar-Tran- 
sistoren; Eingangsempfindlichkeit für 
VHF und UHF getrennt regelbar; ab- 
stimmbare UHF-Einbauantenne. Rund- 
funkteil: 13 Röhren, 1 Transistor, 10 
Dioden; 4fach-Klangregister; getrennte 
Baß- und Höhenregler; automatische 
UKW-Scharfabstimmung/HiFi-Klang AM; 
Abstimmanzeige; Magisches Band als 
UKW-Stereo-Anzeige; Anschlußbuchse 
für _Nachhallverstärker. Edelholzge- 
häuse, mittel/dunkel, poliert oder hell, 
mattiert. Abmessungen: B 1625, H 945, 
T 460 mm. 














Visabella-Stereo mit 65-cm-Panorama-Großbild und Schlüsseltaste 


Mit einem 65-cm-Panorama-Großbild, mit der Drucktasten-Programmschnellwahl 
für 6 Sender, mit Stereo-Plattenwechsler und Hochleistungs-Stereo-Rundfunkteil für 
UKW- und NF-Stereophonie ist „Visabella“ eine Freude für die ganze Familie. Tech- 
nische Daten Fernsehteil: 65-cm-Panorama-Großbild; 14 Transistoren, 7 Röhren, 11 Dio- 
den, Ein/Aus-Schlüsseltaste; 6 UHF/VHF-Sendertasten; Klangblende; Mesa-Tunertech- 
nik; Zeilenfang- und Bildstandautomatik; 4 UHF-ZF-Stufen; Silizium-Planar-Transistoren 
im Videoteil; Transistor-Störinverter; elektronische Schutzschaltung für die Bildröhre; 
Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung. Rundfunkteil: Vierwellenbereichssuper mit 
7 Röhren, 14 Dioden; empfangsbereit für UKW-Stereo; 6-Watt-Stereo-Endstufe; ge- 
trennte AM-/UKW-Abstimmung; Baß- und Höhenregler; Abstimmanzeige; UKW-Stereo- 
Anzeige; 4 permanent-dynamische Lautsprecher; viertouriger Stereo-Plattenwechsler. 
Edelholzgehäuse, mittel/dunkel, poliert oder hell, mattiert; Rüster oder Teak. Abmes- 
sungen: B 1604, H 910, T 477 mm. 

















Rundfunk- 
Stereophonie 





neue Technik 
neuer Klang 


LUN 
a 


Stereo-Steuergerät 3004 


Mit einem Steuergerät und getrennten Lautsprecherboxen läßt sich die stereopho- 
nische Wirkung „konzertsaalgemäß" steigern, weil die „stereophonische Mitte“ 
genau den räumlichen Verhältnissen entsprechend festgelegt werden kann; der 
Sitzabstand soll dem Abstand der beiden Schallquellen angemessen sein, wenn 
unverfälschtes Stereo-Erleben gewünscht wird. Dieser Forderung nach breiter Aus- 
gangsbasis kommt NORDMENDE mit dem Steuergerät 3004 und den beiden Boxen 
LB 30 entgegen, einer architektonisch reizvollen und ganz dem neuzeitlichen Ge- 
schmack entsprechenden Stereo-Kombination. Dank ihrer raumsparenden Flachbau- 
weise findet sie in jeder Wohnung einen idealen Platz. 12 Röhren, 15 Dioden, 
8 AM-, 12 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach-Klangregister; Stereotaste und 
Taste UKW-Automatik/HiFi-Klang AM; Stereo-Balanceregler; 2-Kanal-Stereoverstär- 
ker mit Gegentaktendstufen; Ausgangsleistung 17 Watt; Magisches Band für Sen- 
derabstimmung und UKW-Stereo-Anzeige; Anschlußbuchsen für 2 Stereo-Außen- 
lautsprecher, Tonbandgerät (Mono-Stereo), für Tonabnehmer und Nachhallverstär- 
ker: Abmessungen: 655x 268x281 mm. Edelholzgehäuse, hell, mattiert, oder Teak. 


Lautsprecherboxen LB 30 mit je zwei permanent-dynamischen Konzertlautsprechern. 
Die Aufstellung ist senkrecht und waagerecht möglich, Holzausführungen und Ab- 
messungen wie 3004. 








inem begehrenswerten Konzert- 
[u das hohe Ansprüche 


Stereo-Konzertschränke 


Echte stereophonische Wiedergabe war bislang nur von Stereo- 
Schallplatten und-Tonbändern möglich. Das ist mit der ersten Stereo- 
UKW-Sendung zur Funkausstellung 1963 anders geworden. Die Über- 
tragungen haben bewiesen, daß Stereophonie im Hörfunk ein echter 
Fortschritt der musikalischen . Wiedergabetech| ist. Stereo ent- 
spricht dem natürlichen Hören. So behält auch die über Schallplatte, 
Tonband oder UKW-Rundfunk wiedergegebene Musik die ursprüng- 
liche Raumdimension. Das NORDMENDE-Stereogerät wird zum Or- 
chester. Sie erleben Musik wie im Konzertsaal, hören exakt einzelne 








Caruso-Stereo 


Moderne Form und hervorra- 
gende technische Leistung ma- 
chen NORDMENDE-Caruso zu 


rfüllt. Ein 7-Röhren-Rundfunk- 
teil, ein viertouriger Stereo-Plat- 
tenwechsler, zwei permanent- 
dynamische Konzertlautsprecher 
garantieren in Empfang und 
Wiedergabe eine hohe Leistung. 
Großer Bedienungskomfort durch 
UKW-Stereo-Anzeige. Der neue 
NORDMENDE-Klangvariator er- 
laubt es in geradezu idealer 
Weise, die hohe musikalische 
Qualität voll auszuschöpfen. 
7 Röhren, 14 Dioden, 6+1 AM-, 
10 UKW-Kreise; 4 Wellenbreiche; 
Stereo-Tastee und Stereo-Ba- 
lanceregler; 2-Kanal-Stereover- 
stärker; zwei 3-Watt-Endstufen; 
UKW-Dipol; eingebauter Stereo- 
Decoder. Edelholzgehäuse, mit- 
tel/dunkel, poliert oder hell, mat- 
tiert; Abmessungen: B 1090, 
H 798, T 367 mm. 


Bornholm-Stereo 


Eine architektonisch reizvolle 
Gestaltung, vielbewunderter Mit- 
telpunkt des Heims. Die Wieder- 
gabe von Stereo-Schallplatten 
und -Tonbändern und der Emp- 
fang stereophonischer Rund- 
funksendungen werden zu einem 
großen musikalischen Erlebnis: 
Das ist äußerste Brillanz und 
räumliche Fülle, wie wir sie sonst 
nur im Konzertsaal erleben. Ho- 
her Bedienungskomfort durch 
Magisches Band für Senderab- 
stimmung und UKW-Stereo-An- 
zeige zum schnellen Auffinden 
von Stationen, die UKW-Pro- 
gramme stereophon ausstrahlen. 
7 Röhren, 14 Dioden; 6+1/10 
Kreise; 4 Wellenbereiche; Ma- 
gisches Band für Senderabstim- 
mung und UKW-Stereo-Anzeige; 
Stereo-Taste; 6-Watt-Stereo-End- 
stufe; Stereo - Plattenwechsler; 
Edelholzgehäuse, hell, mattiert; zB 
Rüster; Teak. Abmessungen: B 

1065, H 790, T 372 mm. 








Musikinstrumente heraus. In voller Breite öffnet sich Ihnen die Opern- 
bühne. Die Szene gewinnt Leben. 

Alle NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke des neuen Lieferpro- 
gramms sind für UKW-Stereophonie fertig eingerichtet. Mit der Ste- 
reo-Senderanzeige lassen sich sofort alle jene Sender finden, die 
UKW-Stereo-Programme ausstrahlen. — Die moderne architektonische 
Gestaltung ist ein Beweis dafür, wie schön ein technisches Gerät 
sein kann, wie harmonisch sich Technik und Raumkunst verbinden 
lassen. 
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Casino-Stereo 


NORDMENDE -Casino besitzt 
einen Empfangsteil von hoher 
Empfindlichkeit und Trenn- 
schärfe. Vier hochwertige Laut- 
sprecher bringen eine Musik 
von herrlicher Fülle und Wärme. 
7 Röhren; 14 Dioden; 6+1/10 
Kreise; 4 Wellenbereiche; 2-Ka- 
nal-Stereo-Verstärker; Magisches 
Band für UKW-Stereo; 6-Watt- 
Stereo - Endstufe. Edelholzge- 
häuse, mittel/dunkel, poliertoder 
hell, mattiert; Rüster; Teak. Ab- 
messungen: B 1402, H 780, 





T 400 mm. 
ef 
s 
Arabella-Stereo 
Traviata-Stereo NORDMENDE - Konzertschränke NORDMENDE-Arabella gilt als Inbegriff höchster Leistung im Konzert- 
verfügen über Normbuchsen für schrankbau. Höchsten Bedienungskomfort bieten das Magische Band 
Vollendete Technik in modernem t in Tonbandgerät, „Immensee“, und die autom. Anzeige für HF-Stereophonie. 12 Röhren, 15 Dioden; 8/12 
Gewand — das ist NORDMENDI r N und „lsabella“ zu- Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach-Klangregister; automatische UKW- 
Traviata. Mit seinem 7-Röhren®@," N ®Sätzlich für Nachhall und Ver- Scharfabstimmung; Bandbreitenschaltung; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 
Chassis besitzt „Traviata“ einen "stärker. An alle NORDMENDE- 17 Watt Ausgangsleistung UKW-Störbegrenzung; Anschluß für Nachhall- 
Empfangsteil von hoher Empfind- Stereoempfänger können zur verstärker; Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Plattenteller; Saphir- und Dia- 
lichkeit und erstklassiger Trenn- Basiserweiterung die Laut- mantnadel; 4 permanent-dynamische Lautsprecher. Edelholzgehäuse mit- 
schärfe. Hohen Bedienungskom- sprecherboxen LB 30 ange- tel/dunkel, poliert oder hell, mattiert; Rüster; Teak; Abmessungen: 
fort bietet das Magische Band schlossen werden. B 1520, H 810, T 383 mm. 


als UKW-Stereo-Senderanzeige. 
7 Röhren, 14 Dioden, 6+1/10 
Kreise; 4 Wellenbereiche; 2- 
Kanal-Stereo-Verstärker; 4 per- 7 
manent-dynamische Konzertlaut- 
sprecher; viertouriger Stereo- 
Plattenwechsler; 6-Watt-Stereo- 
Endstufe. Edelholzgehäuse, mit- 
tel/dunkel, poliert oder hell, 
mattiert. Abmessungen: B 1200, 
H 780, T 390 mm. 


Isabella-Stereo 


Ein Musterbeispiel fortschrittlicher Konstruktion.Großartig die 
> 4 n Klangwirkung der breit nach außen gelagerten Stereo-Laut- 
Pd F. >73 sprechergruppen. Die beiden Gegentaktendstufen (17 Watt) 

sorgen für eine absolut verzerrungsfreie Wiedergabe. 13 
Röhren, 14 Dioden, 8/12 Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach- 
Klangregister; magisches Band für UKW-Stereo; Stereotaste 
mit euchtanzeig: automatische UKW-Scharfabstimmung; 
Bandbreitenschaltung; 'hochwirksame UKW-Störbegrenzung; 
Anschluß für Nachhallverstärker, 2Konzertstrahler und 2 Hoch- 
Mitteltonlautsprecher; Stereo-Plattenwechsler; HiFi-Platten- 
teller; Saphir- und Diamantnadel. Edeiholzgehäuse mittel/ 
dunkel, poliert oder hell, mattiert. Abmessungen: B 1378, 


[3% e; H 797, T 415 mm. 


Immensee-Stereo 


Ein Stereo-Konzertgerät von voll- 
endeter Empfangsleistung und 
Klangqualität. Hier offenbart sich 
eine Musikwiedergabe von jener 
räumlichen Tiefe und Brillanz, 
wie sie vor Jahren nicht vorstell- 
bar war. „Immensee“ ist ein Be- 
weis dafür, wie schön ein tech- 
nisches Gerät sein kann, wie 
harmonisch sich Technik und 
Raumkunst verbinden lassen. Das 
4fach-Klangregister ermöglicht 
individuelles Ausschöpfen jeder 
Sendung. 12 Röhren, 11 Dioden, 
1 Transistor, 8/12 Kreise; 2 Ge- 
gentaktendstufen mit insgesamt 
17 Watt Ausgangsleistung; Ma- 
gisches Band für UKW-Stereo; 
autom. UKW-Scharfabstimmung; 
2 Konzertlautsprecher und 2 
Hochtonlautsprecher; viertouri- 
ger Stereowechsler. Edelholzge- 
häuse: mittel/dunkel, poliert oder 
hell, mattiert; Teak. Abmessun- 
gen: B 1100, H 760, T 392 mm. 
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Rundfunkgeräte 





















Göteborg Rigoletto E 
Dieses skandinavische Gehäuse paßt so recht in die neuzeitliche Rigoletto besticht durch seine Empfangsleistung und Betriebssicher- eta 
Wohnung. 4 Röhren, 3 Dioden; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, heit. Die großflächige, bedienungsgerechte Panoramaskala unter- $ ; P ~ $ 
KW, MW, LW; eingebaute Antennen; Klangtaste; Konzertlautsprecher; streicht die formvollendete Linienführung des in skandinavischer Ein SmplEnaer iin dem ER AR et 
Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät und Außenlaut- Flachbauweise konstruierien Edelholzgehäuses. 5 Röhren, 3 Dioden; Kreise: UKW, KW, MW. Lw: Klanı regler; Baßtaste:; Magisches Band: 
sprecher. Edelhoizgehäuse hell, mattiert oder Teak. Maße: B 520, 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, KW, MW, LW; Klangtaste; Magisches eingebaute Antonne 4 Watt Ausgangslelstine‘ Konzertlautsprecher: 
H 228, T 163 mm. Band; eingebaute Antennen; permanent-dynamischer Konzertlaut- AnschlußBbuchsen für Plattenspieler Tonbandgerät und Außanlaut- 
sprecher; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät (Auf- sprecher. Abmessungen: B 413, H 247. T 180 mm 
nahme und Wiedergabe) und Außenlautsprecher. 3 Watt Ausgangs- a gen: = à 3 


leistung. Abmessungen: B 490, H 200, T 160 mm. 








Mania A > 


Dank günstiger Abmessungen findet dieses leistungsstarke Gerät 
überall in der Wohnung seinen idealen Platz. 5 Röhren, 3 Dioden, 
6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; UKW KW, MW, LW; Baßtaste; Klangregler; 
Magisches Band; eingebaute Antennen; 4-Watt-Endstufe; Anschluß- 
buchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät und Lautsprecher. Edelholz- 
gehäuse, hell, mattiert oder Teak. Maße: B 540, H 235, T 180 mm. 


Kadett 


Ein 4-Wellenbereichs-Super mit ausgewogenem Klangbild. 4 Röh- 
ren, 3 Dioden; 6% 1 AM-, 10 UKW-Kreise; eingebaute Antennen; 
3 Watt Ausgangsleistung; Klangtaste; Anschlußbuchsen für 
Plattenspieler, Tonbandgerät und Lautsprecher. Kunststoffge- 
häuse, terrabraun. Maße: B 420, H 250, T 180 mm. 





Turandot 


Ein Empfänger, dessen modernes Äußeres der hochwertigen tech- 
nischen Konstruktion ebenbürtig ist. 5 Röhren, 3 Dioden; 6+1 AM-., 
10 UKW-Kreise; UKW, KW, MW, LW; Klangtaste; Magisches Band, 
Anschlußbuchsen für TB, TA und Lautsprecher. Abmessungen: 
B 500, H 207, T 170 mm. 










Tannhäuser ist in zwei 
Ausführungen lieferbar. 
Mit Holzschallwand trägt 
er die Bezeichnung 8004 H 
und mit stoffbespannter 
Schallwand 7004 S. 


Stereo- „ 
Rundfunkempfänger 





Norma-Luxus 


Hervorragend sind Empfangsleistung und Trennschärfe. 5Röhren, 
1 Diode, 6 AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, MW, LW oder KW; Klang- 
regler; eingebaute Antenne; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, 
Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Formschönes Holzgehäuse. 
Maße: B 360, H 230, T 200 mm, 














Fidelio-Stereo 





\ Auch dieser Stereo-Empfänger ist bereits für stereophonische UKW- 
F, Sendungen empfangsbereit. Seine Stereo-Technik verbürgt äußerste 
Klangschönheit. 7 Röhren, 14 Dioden; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Pr 
Wellenbereihe: zwei 3-Watt-Stereo-Endstufen; NORDMENDE-Klang- Tannhäuser-Stereo 
Variator; Magisches Band für Senderabstimmung und UKW-Stereo- Ein Konzertinstrument, mit dem jede Musik von Stereo-Schallplatte 
Anzeige; zwei große permanent-dynamische Kaurertiaßtsptacher, Stereo-Tonbandgerät ; oder ae zu 
Störbegrenzung. Edelholzgehäuse mittel/dunkel, seidenmatt oder hell, großartiger Entfaltung gelangt. 12 Röhren, i5 Dioden, 8+1 AM- 
mattiert; Teak. Abmessungen B 650. H 258, T 208 mm. 12 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 4fach Klangregister; Magisches 
Band für Senderabstimmung und UKW-Stereoanzeige; automatische 
1 UKW-Scharfabstimmung/HiFi-Klang AM; 17 Watt-Stereo-Endstufe: 
i Baß- und Höhenregler; vier Lautsprecher. Edelholzgehäuse, mittel/ 
f Holzausführungen für alle Rundfunkempfänger, soweit nicht anders dunkel, poliert oder hell, mattiert. Abmessungen: B 654, H 369. 
i angegeben, mittel/dunkel, poliert oder hell, mattiert. T 271 mm. 





M 2000 


Ein äußerst moderner Empfänger, formschön und elegant! 5 Röh- 
ren, 3 Germaniumdioden; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; UKW, KW, 
MW, LW; Baßtaste, Klangregler; Magisches Band; Anschluß- 
buchsen für TA, TB und Lautsprecher. Holzgehäuse in mattem. 
weißem Polyester. Maße: B 386, H 245, T 172 mm. 
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